


3 操 作 指 南 

安 装 说 明 

应 急 运 转 

当 你 的 遥 控 器 丢 失 或 不 能 
使 用 时 ， 使 用 应 急 运 转 功 
能 可 以 使 空 调 器 暂 时 进 行 
自 动 运 转 。 

1
2
3

应急运转 
   开关 

开机 
可用类似木筷的绝缘物，按下应急运转开关，听到开 
关提示音，表明应急运转已经开始。 

关机（取消应急运转） 
按一下应急运转开关，听到关机提示音。 

使用遥控器取消应急运转 
按一下遥控器上的开/关键，听到“哔”的一声即可。 
空调器按照遥控器上显示的工作状态运行。 

清 洗机器 

特 别 提 示 
空 调 器 室 外 机 如 出 现 脏 堵 可 导 致 空 调 器 制 冷 制 
热效 率 降 低 ， 甚 至 损 坏 压 缩 机 。 故 如 果 室 外 机 
出 现 脏 堵 , 请 联 系 售 后 专 业 人 员 进 行 清 洗 。 

用 热 的 湿 布 或 中 性 洗 涤 剂 清 洗 ， 然 后 用 干 布 擦 净 。 
不 要 用 4 0 ℃ 以 上 的 热 水 ， 否 则 可 能 导 致 褪 色 变 形 。 
不 要 用 杀 虫 剂 或 其 他 化 学 洗 涤 剂 。 

定时开/ 关 

疑 问 解 答 

听见有水流声 

疑问 解答 

发出“ 霹叭” 
响声 

出风有异味 

在运转中,室内 
机组冒出水雾 

在制冷运行时 
自动转换到送 
风方式  

在空调器被启动时，在运转中压缩机启动或停止 
时，或在空调器停止时；有时会发出“哗—哗—” 
声或“咕嘟咕嘟”的声音。 
这是制冷剂的流动声而不是故障。 

从室内机组送出的风中有时有异味，此异味是室 
内家具、油漆、香烟等的气味被室内机吸入所致。 

当制冷或除湿运行中，可以看到机器喷出一股股薄 
的水雾。这是由于骤然冷却的室内空气从机内吹出 
而产生的冷凝水雾。 

为防止在室内机组的热交换器上积霜，有时会自动 
转换到送风方式，但不久仍会返回到冷气方式。 

空调停止后不 
能立即启动。 
空调器不启动 

这是由于系统的自我保护功能，因此在停机后约  
3 分钟不能重新投入运行。 

这是由于塑料的热膨胀或冷收缩所引起的。 

在制热运行时 
室外机组产生 
水或蒸汽 

在除湿中不能 
 改变风扇速度 

这是当积在室外机散热器上的霜被除去时（除霜运 
转时）而产生的。 

在制热运转时， 
即使运转停止， 
室内风机仍然 
运转 

为了去掉余热，自动停机后室内风机会继续运转 
一段时间。 

空调器不能 
启动 

电源开关是否接通？线路供电是否正常？ 
漏电断路器是否跳闸？ 
(务必立即关掉电源，并向特约维修点联系。) 

除湿时,室内温度降至接近设定度时，空调器以较低
风速运转，遥控设定风速无效。

内机漏水 过滤网脏，内机安装倾斜。

关于温度显示 
由于室内各区域温度的差异，为提高舒适性，空调 
会自动进行温度补偿，可能会出现空调上显示温度 
和用户检测到的温度不同，属于正常现象。 

室内外机安装图 ◆ 

  

  

使 用 季 节 结束 后 的 保 养 
● 

否则 即 使 空 调 器 处 于 停 止 状 态 ， 也 会 消 耗 一 定 的 电 力 。   
清 洁 滤 尘 网 和 室 内 机 、 室 外 机 ， 有 条 件 可 用 外 罩 盖 好 机 组 。   ● 

使 用 季 节 开 始 前 的 保 养 
检 查 室 内 和 室 外 机 组 的 进 风 口 和 出 风 口 有 无 阻 塞 物 ， 以 免 降 低   ● 

  工 作 效 率 。 
务 必 安 装 滤 尘 网 ， 确 保 空 气 过 滤 器 不 污 染 ，否则 会 因 灰 尘 进 入   ● 

  而 损 坏 机 器 或 引 发 故 障 。 

换季收存 

在晴天按除甲醛键或健康键进入送风模式，开机运转半天
左右，使空调内部完全干透。关闭空调运转开关，切断电
源。

   若发现有下列现象时,请停止空调器运转并与您的特约维修点 
   联系。 
      保险丝或断路器经常断路。 
      在制冷或除湿运转中有水漏出。 
      运转不正常或能听到不正常的声音。 

2.制冷剂追加标准

排空方法(R410A) 
1.用真空泵抽真空的步骤 
1) 取下截止阀螺帽，按图示把软管与
    三通截止阀检修阀与仪表分流器及
    真空泵连接。
2) 把仪表分流器低压侧旋钮全打开，
    打开真空泵电源。
3) 抽真空约15分钟，检查低压侧压力
    表示值，应达到-0.1Mpa(-76cmHg)
    以下。然后关闭仪表分流器低压侧
    旋钮，关闭真空泵。保持1-2分钟后，
    确认压力表指针没有回偏，如果回偏，
    检查并重新拧紧接头，重新按步骤3操作。
4) 抽空完成后，逆时针全部打开二通、
    三通截止阀。
5) 快速取下检修截止阀上的软管，拧紧
    截止阀阀帽。
6) 全部阀帽拧紧以检查阀帽周围有无泄漏。  

 

 

 

 

注:1)连机时，用真空泵将管路抽真空。 
    2)如果使用中出现漏气，必须将制冷剂全部排出。 
       先抽真空，然后根据铭牌规定值进行充注。 
    3)请勿注入R410A以外的其它制冷剂，否则会导致 
       系统压力异常，并造成人员伤害。 

打开 关闭 

阀帽 

软管 真空泵 

逆流防 
止接头 

仪表分流器 

φ6.35mm(1/4") 
或φ6mm 

 

φ9.52mm(3/8") 
或φ9mm 

 
φ12.7mm(1/2") 
或φ12mm 

连接管大于5m时需按下表注入制冷剂： 

管      长 

制冷剂加入量 不加 

5m 7m 10m 

100g 40g 

 

制冷、制热 
效果不好 

是否按要求调节遥控器？请正确调节。 
过滤网是否太脏？建议15天左右清洗一次。 
门或窗户是否开着？建议关闭。 
在进风口或出风口有无阻塞物？请移开阻塞物。 
在制热方式下： 
水平摆叶是否向上？应该水平或向下调节。 
在制冷方式下： 
室内是否有很多人？人员过多会影响制冷效果。 
室内是否有其它的热源？请移开热源。 
水平摆叶是否向下？应该水平或向上调节。 
太阳光是否直射室内？房间换热快影响到制冷效果。 

除 甲 醛 效 果 与 房 间 结 构 、 房 间 大 小 及 房 内 甲 醛 释 放 量 密 切 

 

相关,不同机型、不同环境的效果可能有所差异。 

空调安装后，安装人员应将除甲醛模块装入空调内。 
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静眠功能
◆静眠功能的使用

睡觉前按下静眠键，空调器会按静眠方式运行，使您的睡
眠更舒适。
开机后，设定好运行状态，然后按下静眠键。

◆运行方式

3.自动运行时,空调器按自动选择的工作方式进行相应
的静眠运行。送风运行时,不能使用静眠功能。

4.静眠运转8小时后自动关机。

1.接收到静眠信号，空调器按照系统预置的睡眠温度曲线
   运行。

2.设定静眠模式后，若手动调整设定温度，则按照遥控器
   设定的温度运行；

健康风向调节

电源线参数：3x 1.5mm , 
连机线参数：4x1.5mm 或4x1.0mm , 2 2

安装前准备 
电力要求

接线方法 

室内外机接线图

不要用40℃以上的热水清洗滤尘网，否则对滤尘网有损害。
要小心擦拭滤尘网。

（挂墙板安装示意图）

穿墙孔

A

室内机安装

挂墙板固定，穿墙孔的定位
1.将挂墙板水平固定在墙面上。
2.测出穿墙孔的位置A。
  (尺寸A为135mm)

◆

打一个直径60mm的圆形穿
墙孔，外侧稍微向下倾斜。
安装护圈，安装完毕，
用石膏粉或油灰封住。

安装说明

管路布置
布置连接管、排水软管、连机线，排水软管要放在下面，
连接线要放在上面，电源线与连机线相互间不应交叉缠
绕，排水管（特别是室内和机器内）一定要用隔热材料
进行缠绕保温处理。

室外机安装
安装固定
将室外机支架固定在墙面上，
然后把室外机紧固在室外机
支架上，并保持水平。若安
装在墙上或屋顶上时，要把
支架牢牢固定住，以防强风
的侵袭。
排水弯头的安装（部分机型无排
水弯头，根据需要使用）,安装
方式如附图:
若在较冷的地方（气温持续低于0℃）
不要使用排水弯头。
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设定停电补偿功能后，整机运行过程中突然停电，再次恢

复供电时，则整机恢复原来的工作模式（定时、静眠、聪

明风等除外）。

停电补偿功能 (请根据实际情况设 定使用)

设定方法：在遥控器开机且静眠键有效的状态下，5秒钟内连

          续按遥控器静眠键10 次，蜂鸣器响4声后进入停
          电补偿状态。

取消方法：5秒钟内连续按遥控器静眠键10次，蜂鸣器响2声后

          取消停电补偿状态。

注：1.当空调器设定停电补偿功能后在使用过程中突然停电，

      这时若长时间不需要使用空调器，请切断电源以防来

      电后空调器自动恢复运转，或来电后按开关键关机。

    2.停电补偿功能设定后，若再设定定时、静眠状态，则

      主机断电后恢复供电时，主机处于关机状态。

基本运转

要配备专用电源线路。由获得电工资格的人员,按国家标准
规定的布线规则进行布线。
电源插座应配备在空调器电源线
易于插接的地方,且必须配有地线,
以保证空调器通过电源插座接地。
三线插座中,地线和零线必须严格
分开, 将零线与地线接在一起是
错误的,如右图：

PMV人体舒适智能控制系统是由海尔与中国标准化研究院联
合，创新研发而成的空调智能控制系统。

针对不同人体感受的差异，可通过温度设定键调整
设定温度，按照人体的七级感觉进行划分，除舒适
温度外，分别为冷(-3℃)、凉(-2℃)、稍凉(-1℃)、
稍暖(1℃)、暖(2℃)、热(3℃)。

按下遥控器上的PMV按键，空调将采集到的温度、湿度、风
速、热辐射、着衣量、活动量等参数（注：部分产品采集不到
的参数按默认值处理），通过PMV智能控制系统处理后，按
使人体达到最佳舒适状态的条件而自动运行。

 

遥控器具有记忆功能，下次使用定时功能时，如果设定时间
同上次一样，只需选定定时方式，然后按“         ”键确认即可。

●
确定/取消

确定/取消

确定时间

取消方式
设定定时后，再次按“      ”键，即可取消该功能。确定/取消

遥控器屏显处闪烁的“ ”或
“ ”停止闪烁。

ON
OFF

N 

地线 

零线 
火线 

插头 L 

N 

地线 

零线 火线 

插座 

危险！ 

L 

连机线压线方法
接线完成后，必须用压线夹将连机线
压紧，压线夹应压在连机线的外护套
上。如右图:

端子的接线方法
松开接线螺丝，将连机线端子插到端子排和接线螺丝之间，
然后拧紧螺丝，将连机线轻轻向外拉，确认接线端子被压紧。

电源部分：L应接在火线上，N应接在零线上， 应接在地线上。
位置不能接错，连接可靠，无内部短路，若连接错误有可能导
致火灾。
电源线连接方法为Y连接。如果电源软线损坏,为避免危险,必
须由制造商、它的服务机构或类似的具有资格的人员来更换。

加长电源线、连机线
为确保用电安全，当空调电源线、连机线长度不够时，不允
许搭接，必须更换整条符合说明书中所列规格电源线和连机
线，请用户监督配合。

电源电压为单相交流220V～,50Hz。电压过高过低会影响
空调器的制冷制热效果以及寿命，也可能导致噪音过高。 

空气过滤网及除甲醛模块的安装

1

2

3

关机并切断电源开关，
打开进风栅如图。

取下空气过滤网。
轻轻向上推，过滤网中心
突起，然后向下拉。

清洗过滤网
用水或真空吸尘器清洗过滤网，
当过滤网太脏时，用除污剂或
中性肥皂水清洗。用清水冲干
净，晾干后重新装好。

按 [ ] 启动。

按[ ]选择制冷运转方式。

1
2

按 [ ] 或 [ ] 设定温度。

按[ ]设定合适风速。

关机时，请按 [ ]。

每按一次,设 定温度会增加或减少 1℃,按
住不放将快速增加或减少。

每按一次此键，风速会按如下顺序改变。●

3

不能用手直接扳动导风板，否则可能会使导风●
板工作异常。

若
导风板复位。

导风板工作异常，可停机一次，重新上电使●

在湿度很大的情况下，如果竖直摆叶全部向左●
或向右则出风口可能会滴水。

当制冷或除湿运行时，导风板最好不要长时间●
处于向下的位置，以免出风口会凝露。

制冷时，由于冷空气向下凝聚，风向调节成水●
平状态更有利于房间空气循环。
制热时，由于热空气向上凝聚，风向调节成斜●
向下状态更有利于房间空气循环。

注意

小常识

运转方式 说明

PMV

除湿

在PMV运转方式下，能设定温度，
在该运行方式下，空调运转时，
将根据室温自动选择制冷、制热
方式。

送风运转 送风运转是指空调器不进行制冷、
制热运转，只进行送风运转,在这
种状态下空调不能进行自动风运转,
并且不可进行温度设定。
送风时无静眠运转。

当您需要快速制冷或制热时，可以使
用强力功能。
在您休息、读书需要安静时，可以使
用安静功能。

强力运转模式下，可获得最大风量。

按下强力/安静键，选择强力、安静功能。

每按一次，显示按如下次序变化：

在强力运转状态下，风速为强风。
在安静运转状态下，风速为微弱风。

强力/安静功能

设定

无

显示

强力：“          ”。

安静：“          ”。
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PMV

制冷 制热 除湿

温度

温度

辅热 风速

除甲醛 静眠

定时 确定/取消

j健康气流

强力/安静

锁定 灯光 复位

制冷

按[ ]选择制热运转方式。制热

按[ ]选择除湿运转方式。除湿

温度 温度

2 2

1

2

3

风速

PMV

制冷 制热 除湿

温度

温度

风向辅热 风速

除甲醛 静眠

定时 确定/取消强力/安静

健康气流

锁定 灯光 复位

低风/中风/高风循环显示

5 按 [ ]设 定 辅 助 电 热 功 能 

风向
3

(此模式只
有在关机状
态下按除甲
醛键或健康
键有效)

4
5

辅热

可以设定在指定时间启动空调或关闭空调。开启
时间和关闭时间，都可以设定。

遥控器关机状态下，按压“定时”按键，进入定
时开调整状态；

遥控器开机状态下，按压“定时”按键，进入定
时关调整状态；

设定时间
每按一次定时开/定时关，前12小时以0.5小时
单位增加/减少，后12小时以1小时单位增加/减少。

PMV

制冷 制热 除湿

温度

温度

风向辅热 风速

除甲醛 静眠

定时 确定/取消强力/安静

健康气流

锁定 灯光 复位

导风板 

记忆功能：
PMV智能控制系统具有记忆功能，可自动记忆调整
后的舒适温度。

按健康气流键，可根据需要选择不同工作状态,显示如下:

遥控器显示 

1 

2 在非健康气流模式下，每按一次风向键，遥控器显示屏
根据不同的工作状态在位置四与位置五之间进行循环显
示。 

3 左右风向调节(手动操作) 
拨动空调器上的竖直摆叶，可以调节左右送风方向。 

位置一

（健康上吹）位置二

（健康下吹）位置三

（自动摆）位置四

（当前位置） 无显示位置五

（制冷、制热标准位置） （制热为     ）

位置三位置一 位置二

2

3

1

PMV:人体舒适智能控制系统

注意

●

●

●

●

注：打开进风栅时请注意，要在
罩壳左右两侧的扣手处将进风栅
打开，其他位置强行打开会损伤
面板卡扣。

室内侧 室外侧

穿墙孔
墙的厚度

（穿墙孔剖面）

排水软管的放置不允许有以下情况发生：

软管在墙壁中
向上倾斜

软管末端浸入
水中

软管某处有
弯曲现象

软管末端距地面
小于5cm

软管末端有异味源，异味
会顺着软管进入室内侧

      注：室内机安装距地面2米，如果距地面过高会影响制冷制
             热效果。

除湿运转时，室内温度降至接近设定
温度时，空调器以较低风速运转，遥
控设定风速无效。

WIFI功能 (WiFi使用见下载说明插页)

通过Wi-Fi网络实现远程控制，故障配置、运行管理等功能，
回家即可立即享受舒适温度。
海尔智能空调APP软件中能耗数据仅供参考
注：NFW/NFB/NKB/NCB系列机型有此功能。

除甲醛功能 (NC系列机型无此功能) 

HCHO+O2 CO2+H2OHCHO+O2 CO2+H2O

海尔除甲醛空调，采用特有高效除甲醛技术和模块化集成技
术，集成的模块能够迅速捕捉甲醛，并破坏其分子结构，将
其分解成二氧化碳和水，从根本上高效去除甲醛。

1.在开机状态下，除甲醛功能自动开启。

除甲醛模块的详细介绍请参照模块说明书

2.在关机状态下，按下除甲醛键，机器进入
  除甲醛清新空气送风状态。再按一下除甲
  醛键，按开/关键可关闭除甲醛清新空气
  功能。

温度

风向辅热 风速

除甲醛 静眠

定时 确定/取消强力/安静

健康气流

锁定 灯光 复位

5

4

注： 清洗过滤网时请将除甲醛模块取下，除甲醛模块
    禁止用水清洗,可先用软毛刷清洁表面灰尘后用吹风
    机吹净进行维护保养。

安装除甲醛模块将除甲
醛模块嵌入过滤网左右
框中。(NC系列机型无
此功能)

安装空气过滤网
（务必安装）
关闭进风栅。




